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Vantagens  Características 
 

 Elimina fungos e algas de substratos minerais; 
 

Aspecto…………………. Incolor 
 Substrato………………. Suportes minerais 

 
 
  
Propriedades 
 

 Solução contendo algicidas e fungicidas preparados para eliminação 
de algas e fungos num substrato mineral; 
 

Rendimento teórico…… 20 a 25 m2/l/d 

 

   

 Processo de aplicação... Trincha 
 Dil. Limpeza……………. Água 

 Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV) 
 

Directiva 2004/42/CE 
Não aplicável  

 
 Tipo de embalagens 1 e 5 l 

 
 Armazenagem e 

Estabilidade 
 

Mantenha as 
embalagens fechadas 
e protegidas da luz 
solar, da humidade e 
do calor excessivo, 
garantindo assim a 
estabilidade durante 2 
anos. 
 

Campo de Aplicação Higiene, Segurança e Ambiente 
 

Recomendamos a aplicação no interior e exterior sobre betão, reboco, ou 
estuque. 

 
Para mais informações a leitura do Rotulo do 
Produto e da FICHA DE SEGURANÇA do 
produto é fundamental. 
 

 
 
 
 

Aplicação   

 Caso a superfície se encontre muito atacada deve-se inicialmente 
executar uma escovagem a seco com uma escova rija. 

Aplicar a TOUTNET Solução de Limpeza com um pincel de caiar ou 
esponja sobre a superfície a limpar. Esperar 24horas para a solução 
actuar e limpar com água abundante. 
 
A TOUTNET Solução de Limpeza mata todas as contaminações de 
fungos e algas mas não as remove. Após a aplicação podem ser 
visíveis manchas pretas de fungos ou algas mortas. 

 
Para tornar a superfície a pintar branca, pode-se também antes de 
usar a TOUTNET Solução de Limpeza, lavar as zonas contaminadas 
com água com TOUTNET Clássico consultar FT.  

 

 
   
  
   

   
   
  

Nota 
As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que 
as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.  

 


